


INTRODUCCION 

Los artefactos pueden degradar 

seriamente la calidad de la imagen en la 

tomografía computarizada 

(CT), a veces, hasta el punto de hacer que 

un diagnóstico sea inutilizable.  

Son producidos por una variedad de 

fuentes. 





Artefactos físicos 

ENDURECIMIENTO DEL HAZ: 

 

 Un haz de rayos X se compone de fotones individuales 
con un rango de energías diferentes. 

  Teniendo esto en cuenta, el endurecimiento del haz se 
refiere al incremento de la energía media del haz de 
rayos cuando atraviesa un objeto: los fotones de baja 
energía del rayo normalmente se absorben y los de alta 
energía tienden a atravesar la estructura.  

 Las estructuras densas que absorben con fuerza los 
fotones de los rayos x endurecen el rayo y pueden 
producir efectos rayados en la imagen. 









Artefactos físicos: endurecimiento 

del haz 
Los fabricantes han tratado de disminuir los efectos de 
endurecimiento del haz a través del uso de la filtración 
del haz inherente y seleccionando en el protocolo, las 
correcciones de software, y el establecimiento de 
calibraciones específicas para cada kilo voltaje pico . 

El endurecimiento del haz es un paradigma complejo 
que involucra intercambios relacionados con la dosis al 
paciente, el ruido de imagen, contrasteé. Por lo tanto, 
los técnicos deben considerar cuidadosamente la 
selección de los parámetros de imagen, filtros, y la 
posición del paciente en el escáner  







Artefactos fisicos 

VOLUMEN PARCIAL: 

 

 Este aparece como "confusión" sobre los bordes 
afilados. Se debe a que el escáner no puede diferenciar 
entre una pequeña cantidad de material de alta 
densidad (por ejemplo, los huesos) y una mayor 
cantidad de menor densidad (por ejemplo, el cartílago).  

 El procesador intenta promediar las dos densidades o 
estructuras, y la información se pierde, se incrementa el 
nivel del ruido degradándose la imagen o bien con la 
aparición de rayas o difuminándose el borde de la 
estructura.  


